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¡Reemplace hoy su Filtro de Aire de Cabina! 
El tiempo promedio de reemplazo es de 15 minutos.

Nuevo Filtro de Aire

Su muy Antiguo y Sucio 
Filtro de Aire

EXC13TRI

Aplicaciones 
de carretera Modelos

Número de 
Parte LF 

OE #

Freightliner 
Trucks

Business Class, Cascadia,  
Century, Columbia, Coronado

CAF24003XL 91559

Freightliner 
Trucks

Century Class, C112, CST 120 CAF24004XL 22-44665-000

Freightliner 
Trucks

Columbia and Coronado CAF24010XL 8031900159

Freightliner 
Trucks

Century and Columbia CAF24011XL 91595

Freightliner 
Trucks

Business Class,  
FL & M2 SEries

CAF24016XL VCC36000006

International 
Trucks

Prostar Series CAF24015XL 3839141C1

International 
Trucks

Durastar, LoneStar,  
WorkStar, ProStar

CAF24005XL 2506656C1

International 
Trucks

4300, 6700, 9670, LP, LPX CAF24008XL 498144C1

Kenworth Trucks T2000 CAF24007XL 52-5507BSM

Sterling Trucks
B6500, B7500,  
B8500 + Others

CAF24014XL
F6HZ-19N619-

AA

Volvo Trucks VHD, VN Series CAF24000XL 20435801

Volvo Trucks VN Series CAF24001XL 3948712

Volvo Trucks VN Series CAF24002XL 8089705

Western Star 
Trucks

4900 Series Trucks CAF24017XL* RD3-8416-0

Aplicaciones
todoterreno Models

Número de 
Parte LF 

OE #

John Deere 
Tractors

 7000-8000-9000 Series 
Tractors; 4920 Sprayer

CAF12000XL RE187966

John Deere 
Combine

600-700-800 Series J Whee-
loaders 

CAF12001XL T156471

*Contiene dos filtros por caja individual (se requieren dos filtros por aplicación)

FILTROS DE AIRE DE CABINA “PREMIUM” FILTROS DE AIRE DE CABINA “PREMIUM”

Encuentre el filtro apropiado para su vehículo

Mantenga el 
Aire de su Cabina más 

Limpio y Libre de Olores

“Absorbe Olores 
con Bicarbonato 

de sodio”

Los filtros de aire de cabina sucios restringen 
el flujo de aire limpio a través del sistema 

de ventilación de su camión, evitando la 
operación óptima de su desempañador, y 

sistemas de calefacción y enfriamiento.

Muchos camiones están equipados con filtros de aire 
de cabina. Aunque las recomendaciones de cada 
vehículo varían, los filtros de aire de cabina deberían 
ser reemplazados cada 19,000 a 24,000 kilómetros o 
por lo menos una vez al año.

Aprenda cómo reemplazar el filtro 
de aire de cabina y encontrar más 

información de producto en  
www.luberfiner.com/extremeclean 

o use este código QR en su 
dispositivo portátil.



 Esporas de moho

 Bacterias

Polen

Hollín de 
Diésel

Ozono y Olores

Empiece a respirar aire más 
limpio – reemplace su filtro de 

aire de cabina hoy.
FILTROS DE AIRE DE CABINA “PREMIUM”

 •  Ayuda a mantener limpio el interior de su camión.

 •   Reduce la cantidad de contaminantes que entran a 
su área de respiración.

Como los aires acondicionados de uso normal, su filtro 
de aire de cabina necesita reemplazarse en una base  
periódica para mantener el sistema de climatización de  
su vehículo operando en su mejor condición.

Purifique el Aire Interior 
de su Camión
Los Filtros Premium de Aire de Cabina 
Extreme Clean HD atrapan efectivamente 
el 98% de contaminantes, polen, polvo  
y vapores de escape (de 5 a 100 micras) 
antes de su llegada al interior de la cabina 
de su camión.

Aire Limpio Contaminantes


